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BENTELER HYRESIST 
® 

Nahtlose Leitungsrohre für die sichere Verteilung von Wasserstoff

BENTELER Steel/Tube ist einer der weltweit führenden 
Hersteller von nahtlosen und geschweißten Qualitätsstahl-
rohren. Unsere Expertise in der Stahlentwicklung ist dabei 
die Grundlage für unsere Produkte und die Entwicklung 
kundenspezifischer Lösungen. So generieren wir maß-
geschneiderte Rohrlösungen für die Märkte Automobil, 
Energie und Industrie. Produkte für nachhaltige Anwendun-
gen unterstreichen die nachhaltige Ausrichtung unseres 
Unternehmens. 

Grüner Wasserstoff gilt in der Industrie als attraktive Ener-
gieoption. Der zügige Ausbau flächendeckender Verteil-
netze drängt. Das erhöht die Nachfrage nach geeigneten 
Rohrlösungen: Unsere qualitativ hochwertigen BENTELER 
HYRESIST®-Rohre erleichtern Unternehmen aus der Indus-
trie und dem Mobilitätsektor sowie Energieerzeugern den 
Aufbau von auf ihren Bedarf zugeschnittenen Wasserstoff-
Verteilnetzen.

BENTELER HYRESIST®-ROHRLÖSUNGEN ERFÜLLEN 
HOHE ANFORDERUNGEN

BENTELER HYRESIST® CDS* und HFS** beschreibt 
eine Produktfamilie von nahtlos kaltgezogenen und 
warmgewalzten Stahlrohren mit besonderen Eigen-
schaften für die Anwendungen als Wasserstofflei-
tungsrohr. Die BENTELER HYRESIST®-Rohre übererfül-
len die Anforderungen der European Industrial Gases 
Association (EIGA) an Leitungsrohre für Verteilnetze.

IHR MEHRWERT 

	› Nahtlose normalisierte C-Stahl Rohre auch als kos-
tengünstige Alternative zu Leitungen aus Edelstahl

	› Hohe Wasserstoffbeständigkeit auch bei extremen 
Temperaturen von -40 bis +170°C im Druckbereich 
10-210 bar

	› Hervorragende Schweißbarkeit
	› Homogene Materialeigenschaften durch Wärmebe-

handlung
	› Stahlsorten mit besonderen Reinheitsgraden
	› Produkte erfüllen die API5L, die ISO 3183 und die 

Empfehlungen aus der EIGA-Richtlinie 121/14
	› Herausragende Zähigkeitskennwerte für niedrige 

Temperaturen (alle Orientierungen, unabhängig von 
der Walzrichtung)

	› Druckbeständigkeitsprüfungen bereits am nahtlosen 
Rohr gewährleisten den sicheren Betrieb des Line 
Pipe Systems

*CDS = Cold Drawn Seamless (nahtlos kaltgezogene Stahlrohre)

**HFS = Hot Finished Seamless (nahtlos warmgewalzte Stahlrohre)

Die zu erfüllenden Kriterien sind hierbei: wasserstoff-
konforme Stahlanalyse, Druckresistenz sowie homogene 
Struktur. Darüber hinaus beugen optimierte mechanische 
Werte und die hohe Reinheit der verwendeten Stahlwerk-
stoffe einer Wasserstoffversprödung vor. Das macht 
unsere Wasserstoff-Leitungsrohre besonders robust und 
langlebig. 
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TÜV-Süd bestätigt Liefervorschrift  
für nahtlose HYRESIST®-Rohre

	› Hohe Anforderungen spiegeln die Qualität der 
Produkte wider

	› Alle Produktanforderungen entsprechen dem aktuel-
len Stand der Technik

	› HYRESIST®-Liefervorschrift eignet sich zur 
Qualifizierung von Rohren für die Anwendung in 
gasförmigem Wasserstoff
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Nahtlose Leitungsrohre für die sichere Verteilung von Wasserstoff

ABMESSUNGSBEREICH

HFS
	› 38,0 - 141,3 mm AD
	› 4,0 - 16,0 mm WD 

	    	     (größere/kleinere Abmessungen auf Anfrage) 

VERFÜGBARE STAHLGÜTEN

	› Produkt Spezifikation Level (PSL2)
	› BN/BNE, X42N/NE, X52N/NE 

Q-Güten: X52Q/QE bis X80Q/QE auf Anfrage
	› L245N/L245NE, L290N/NE, L360N/NE 

Q-Güten: L360Q/QE bis L555Q/QE auf Anfrage 

BESONDERHEITEN DER HYRESIST 
®-PRODUKTE

	› Eigene Stahlherstellung ermöglicht besondere Ein-
schränkungen bei Phosphor und Schwefelgehalten 
sowie weiteren, unerwünschten Begleitelementen. 

Elemente BENTELER  
HYRESIST EIGA Doc 121/14 API 5L PSL 2/ 

ISO 3183

S [%] ≤ 0,003 ≤ 0,010 ≤ 0,015

P [%] ≤ 0,013 ≤ 0,015 ≤ 0,025

BN/BNE X42N/X42NE
L290N/L290NE

X52N/X52NE
L360N/L360NE

Al:N ¹) ≥ 2:1

As + Sb + Sn ²) ≤ 0,040%

Bi + Co + Zn ²) ≤ 0,040%

Nb + V + Ti ²) ³) ≤ 0,04% ≤ 0,05% ≤ 0,11%

Mn/C4) ≥ 3:1

¹) ISO 3183
²) BENTELER HYRESIST HFS
³) Hinweis eingeschränkt zu API 5L PSL 2, ISO 3183: max. 0,15%
4) EIGA

	› Hervorragende Schweißeigenschaften sind durch 
gegenüber den üblichen Standards „eingeschränkte“ 
optimierte Kohlenstoffäquivalente sichergestellt.

	› Engste, eingeschränkte und nach oben limitierte Fes-
tigkeitskennwerte der HYRESIST®-Güten beugen einer 
Wasserstoffversprödung vor. 

CEIIW [%]* BENTELER  
HYRESIST API 5L PSL 2 ISO 3183 EIGA Doc 

121/14

BN/BNE
L245N/L245NE

≤ 0,38 ≤ 0,43 ≤ 0,42 ≤ 0,43

X42N/X42NE
L290N/L290NE

≤ 0,38 ≤ 0,43 ≤ 0,42 ≤ 0,43

X52/X52NE
L360N/L360NE

≤ 0,42 ≤ 0,43 ≤ 0,43 ≤ 0,43

*Bei C > 0,12% CEIIW  = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Cu+Ni)/15

Zugfestigkeit Rm [MPa]

BENTELER  
HYRESIST API 5L PSL 2 ISO 3183 EIGA Doc 

121/14

BN/BNE
L245N/L245NE

415 - 515 415 - 655 415 - 655 not declared

X42N/X42NE
L290N/L290NE

415 - 540 415 - 655 415 - 655 415 - 587

X52/X52NE
L360N/L360NE

460 - 595 460 - 760 460 - 760 460 - 625

Rt0,5/Rm  max. 0,85
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BENTELER HYRESIST 
®

CDS
	› 15,0 - 141,3 mm AD
	› 1,0 - 16,0 mm WD 

 

	› Für die Produktion nahtloser Rohre setzen wir CO2-
reduzierten Stahl aus unserem Elektrostahlwerk ein. 
Der Stahl wird ausschließlich aus Schrott hergestellt 
– und ist damit bereits heute besonders nachhaltig.


