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HüttenvormaterialStrangguss ferritischer Stahl
Semi-finished productcontinuous casting ferritic steel

157 Ø 310 mm

Vorblock

Bramme

Strangguss

Strangguss

ferritischer Stahl

ferritischer Stahl

Billets/ Blooms

Slabs

continuous casting

continuous casting

ferritic steel

ferritic steel

160 - 300 mm

 215 x 370 - 670 mm



TÜV ®  

Zertifikat
Bericht Nr. / Hersteller  Nr. / Gültigkeitsvermerk:

Werkstoffhersteller
nach AD 2000-Merkblatt W 0 

, dass der Hersteller

gemäß den Anforderungen des Zertifizierungsprogramms TNS-AD2000-W0 als
Werkstoffhersteller nach AD 2000-Merkblatt W 0 überprüft und anerkannt wurde.

Einzelheiten sind dem Bericht und dem Geltungsbereich der Überprüfung zu entnehmen.

Der Hersteller verfügt über folgende Voraussetzungen:
§ Einrichtungen für ein sachgemäßes Herstellen und Prüfen,
§ geeignete Verfahren zur Herstellung der Erzeugnisse,
§ fachkundiges Personal für das Herstellen und Prüfen der Erzeugnisse sowie
§ ein Qualitätsmanagementsystem mit entsprechenden Aufzeichnungen, das eine

sachgemäße Herstellung der Erzeugnisse sowie die Einhaltung der in der
Werkstoffspezifikation genannten Anforderungen sicherstellt.

Zertifizierungsstelle

TN/AD2000-W0/0500/24
8122389739 / 0500 / 02.2024 - 02.2027

Hannover, 20.03.2024

Digital unterschrieben 
von Walther Thomas

certifications@tuev-nord.de

Zertifikat AD2000 W 0 DE | Rev. 12 | 05.23

Benteler Steel/ Tube GmbH & Co. KG
Niederdarmer Straße 5
D-49811 Lingen



TÜV ®

Geltungsbereich der Überprüfung

Bericht  Nr. / Hersteller  Nr. / Gültigkeitsvermerk:

Nr. Werkstoffbezeichnung Spezifikation Abmessungen Bemerkungen
[Info] Dicke Ø Gewicht

TN/AD2000-W0/0500/24
8122389739 / 0500 / 02.2024 - 02.2027

1.01 P195TR2 DIN EN 10216-1 +U Hüttenvormaterial Ø157-310 Unlegierte Stähle

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

P235TR2

P265TR2

P195GH, P235GH, P265GH

16Mo3, 20MnNb6, 14MoV6-3,

10CrMo5-5, 10CrMo9-10

11CrMo9-10, 13CrMo4-5

25CrMo4, X10CrMoVNb9-1

P275NL1, NL2

P355N, NH, NL1, NL2

P460N, NH, NL1, NL2

P620Q, QH, QL,

P690Q, QH, QL1, QL2

P215NL

P255QL

P265NL

DIN EN 10216-2

DIN EN 10216-3

DIN EN 10216-4

+U

+U

+U

+U

+U

+U

+U

+U

+U

+U

+U

+U

+U

+U

+U

Vorblock

Bramme

Hüttenvormaterial

Vorblock

Bramme

Hüttenvormaterial

Vorblock

Bramme

Hüttenvormaterial

Vorblock

Bramme

160-300 mm

215mm dick

Ø157-310

160-300 mm

215mm dick

Ø157-310

160-300 mm

215mm dick

Ø157-310

160-300 mm

215mm dick

(+U = "unbehandelt")

Brammenbreite 370-670 mm

Warmfeste Stähle

 "

 "

 "

 "

Feinkornstahl

 "

 "

 "

 "

Kaltzähe Stähle

 "

 "

 siehe nächste Seite

bis 13t

bis 13t

bis 13t

bis 13t



TÜV ®

Geltungsbereich der Überprüfung

Bericht  Nr. / Hersteller  Nr. / Gültigkeitsvermerk:

Nr. Werkstoffbezeichnung Spezifikation Abmessungen Bemerkungen
[Info] Dicke Ø Gewicht

TN/AD2000-W0/0500/24
8122389739 / 0500 / 02.2024 - 02.2027

2 Carbon Steel, Alloyed Steel ASTM/ASME +U Hüttenvormaterial Ø157-310 Carbon Steel, Alloyed Steel

2.01

2.02

2.03

2.04

3

3.01

3.02

3.03

Grade A

A/SA 179

A/SA 192

A/SA 210

Warmfeste Stähle

T1

T2, T5, T11, T12, T23, t24

T9

106

179

192

210

ASTM/ASME

209

213

335

+U

+U

+U

+U

+U

+U

+U

Vorblock

Bramme

Hüttenvormaterial

Vorblock

Bramme

160-300 mm

215mm dick

Ø157-310

160-300 mm

215mm dick

(+U = "unbehandelt")

Warmfeste Stähle

(+U = "unbehandelt")

<13t

<13t
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1.01 P195TR2 DIN EN 10216-1 +U Hüttenvormaterial Ø157-310 Unlegierte Stähle

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

P235TR2

P265TR2

P195GH, P235GH, P265GH

16Mo3, 20MnNb6, 14MoV6-3,

10CrMo5-5, 10CrMo9-10

11CrMo9-10, 13CrMo4-5

25CrMo4, X10CrMoVNb9-1

P275NL1, NL2

P355N, NH, NL1, NL2

P460N, NH, NL1, NL2

P620Q, QH, QL,

P690Q, QH, QL1, QL2

P215NL

P255QL

P265NL

DIN EN 10216-2

DIN EN 10216-3

DIN EN 10216-4

+U

+U

+U

+U

+U

+U

+U

+U

+U

+U

+U

+U

+U

+U

+U

Vorblock

Bramme

Hüttenvormaterial

Vorblock

Bramme

Hüttenvormaterial

Vorblock

Bramme

Hüttenvormaterial

Vorblock

Bramme

160-300 mm

215mm dick

Ø157-310

160-300 mm

215mm dick

Ø157-310

160-300 mm

215mm dick

Ø157-310

160-300 mm

215mm dick

(+U = "unbehandelt")

Brammenbreite 370-670 mm

Warmfeste Stähle

 "

 "

 "

 "

Feinkornstahl

 "

 "

 "

 "

Kaltzähe Stähle

 "

 "

 siehe nächste Seite

bis 13t

bis 13t

bis 13t

bis 13t
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2.01

2.02

2.03

2.04

3
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3.03

Grade A

A/SA 179
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A/SA 210
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T1
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179

192

210

ASTM/ASME

209

213
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+U
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+U

+U

+U
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